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各行业的
高品质
排气卡箍
NORMA集团一直是高品质排气管设计

和制造连接件行业的领导者。我们的

Torca品牌发明了反应块工艺，从而为

360°密封性能设定了行业标准。

排气卡箍产品

DuraSeal
用于厚排气管或大管间隙的卡箍

SEC (Swivel Exhaust Clamp) 
耐用的排气联轴器，允许角向校正

AccuSeal
用于开槽翻边连接排气系统的双重密封性能

AccuLock and AccuLock NB
坚固的设计和低泄漏接头允许用于轴向调节

SealRite
有效连接排气系统部件

Coupler
无管道重叠，卓越抱紧负载力卡箍

EuroCoupler
无需开槽的连接排气系统部件

NORMA各种排气卡箍的设计，制造和

测试均符合严格的OEM规范，并提供

始终如一的密封。我们专注于即使是

在极端条件下也能提供可靠性和强大

性能的产品。



AccuSeal

性能

性能

• 连接便于维修

• 轻量化设计

• 易于安装-预组装

• 设计适用于零件装配连接

• 安装耐用，不会损坏排气管

• 提供径向和轴向管道对中功能

• 连接便于维修

• 最佳密封性能

• 高抱紧负载能力

• 易于安装-预组装

• 设计适用于零件装配连接

• 安装耐用，不损伤排气管

• 选用最佳性能和价值的材料

• 提供径向和轴向管道对中功能

产品特点 产品特点

• 409不锈钢

• 镀铝钢

• 409不锈钢

• 430不锈钢

• 304不锈钢

• 镀铝409不锈钢

SealRite
有效连接排气系统部件的方式 用于开槽重叠接头排气系统的双重密封性能

P10-P90

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 0 -12.0 w/ 密封槽

新防转扭矩  (Nm) 107-311

新连接拉脱力 (N) 3,073-11,565

新维护（卡箍）
拉脱力(N)

≤ 800

P10-P90

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 1.0-3.5 w/ 密封槽

新防转扭矩 (Nm) 165-295

新连接拉脱力 (N) 6,932-11,262

新维护（卡箍）
拉脱力  (N)

71-358

卡箍宽度 (mm) 32.0

从管道到外径开始的硬件高度约(mm) 13.3

管道尺寸方案 NJD +0.5 -1.0

卡箍质量约(g) 120-165

连接件质量约 (g) 185-300

标称管径范围
(mm)

45.0-76.2;
1.2-1.5厚管（最大内径/外径间隙1.45）

钢带宽度(mm) 32

标称管道
直径范

(mm)
42.0-177.8

钢带宽度(mm) 31.8 (1.25”)
25.4 (1.0”)

卡箍宽度 (mm) 31.8

从管道到外径开始的硬件高度约  (mm) 25.0

管道尺寸方案 Torca Print 11-0052

卡箍质量约 (g) 190-210

连接件质量约 (g) 260-340

规格&重量

尺寸

规格&重量

钢带材料

钢带材料

尺寸

*带套筒



DuraSeal

性能

• 连接便于维修

• 带防腐涂层的高强度紧固硬件

• 易于组装-仅需一个组装扭力点

• 设计适用于零件装配连接

• 优异的强度

• 极适合应用于有限的封装空间

• 可重复使用的连接件

特征

• 409不锈钢

• 304不锈钢

用于厚排气管或大管间隙的卡箍

P10-P90 Ø 57.2-88.9

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 1.2-3.5 w/密封槽

新防转扭矩 (Nm) 276-610

新连接拉脱力 (N) 8,594-19,679

新维护（卡箍）
拉脱力 (N)

49-2,841

卡箍宽度 (mm) 31.8

从管道到外径开始的硬件高度约 (mm) 27.4

管道尺寸方案 Torca Print 95-0015

卡箍质量约 (g) 240-260

连接件质量约(g) 315-390

Dimensions & Weights

钢带材料

EuroCoupler

性能

• 连接便于维修

• 不要求管重叠或开槽

• 优异的抱紧负载能力

• 连接器重量轻

特征

• 镀铝钢  

• 409不锈钢

• 441不锈钢

• 304不锈钢

无需开槽的联合排气系统部件

P10-P90 Ø 45.0-65.0

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 0.7-6.0

新防转扭矩 (Nm) 94.0-253.8

新连接拉脱力 (N) —

新维护（卡箍）
拉脱力(N)

225

卡箍宽度 (mm) 88.0

从管道到外径开始的硬件高度约 (mm) 12.5

管道尺寸方案
NJD < 45 NJD ± 0.2                

NJD 45 NJD ± 0.3

卡箍质量约 (g) 365-469

连接件质量约 (g) 365-469

Dimensions & Weights

钢带材料

标称
管径范围

(mm)
50.8-127.0

钢带宽度(mm) 31.8

尺寸

管道
直径范围

(mm)
45.0-65.0

钢带宽度(mm) 88.0

尺寸



Coupler

性能

• 连接便于维修

• 不限制管端形式，无需开槽

• 极低泄漏

• 可预附加到排气管，带径向和轴
向对准管道功

• 允许没有纵向管件移动的装配和维修

• 带防腐涂层的高强度紧固件

特征

• 409不锈钢

• 304不锈钢（仅用于Europe）

无管道重叠，卓越抱紧负载力卡箍

P10-P90 Ø 57.1-88.9

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 0.7-2.5

新防转扭矩 (Nm) 163-345

新连接拉脱力(N) 7,608-13,768

新维护（卡箍）
拉脱力 (N)

—

卡箍宽度 (mm) 88.0

从管道到外径开始的硬件高度约 (mm) 25.0

管道尺寸方案 标称接头直径± 0.3

卡箍质量约 (g) 505-560

连接件质量约 (g) 505-560

规格&重量

钢带材料

AccuLock

性能

• 连接便于维修

• 良好的轴向固定

• 集成垫圈

• 与法兰连接相比，节约高达50%的成本

• 装配空间少

• 转角和轴向对位灵活

• 单点紧固

• 大直径系列，用于简体连接

特征

• 409不锈钢

• 304不锈钢
      大直径仅用于AccuLock

坚固的设计和低泄漏接头允许用于轴向调节

AccuLock AccuLock NB

P10-P90 Ø 55.0-63.5 P10-P90

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 0.0-0.1 0.4

新防转扭矩 (Nm) 90-165 75

新连接拉脱力(N)
First Slip: 4,390-6,120

Full Sep: 16,800-23,000
5,000

新维护（卡箍）
隔离阻力 (N)

— —

AccuLock AccuLock NB

卡箍宽度 (mm) 45.0 34.5

从管道到外径开始的
硬件高度约 (mm)

31.0 29.0

管道尺寸方案 Torca Print 15-0401 Torca Print 15-0401

卡箍质量约 (g) 285-320 214-273

连接件质量约 (g) 365-395 294-348

规格&重量

钢带材料

标称
管径范围

(mm)
38.0-88.9

钢带宽度(mm) 88.0

AccuLock AccuLock NB

标称
管径范围

(mm)

标准工业直径
从50到400-正在
生产的直径: 
55, 63.5,70, 76.2, 
88.9, 101.6

标准工业直径
从50 到101.6

钢带宽度
(mm) 42 31

尺寸
尺寸



SealRite AccuSeal* DuraSeal EuroCoupler Coupler AccuLock AccuLock NB SEC

性能 P10-P90 P10-P90 P10-P90 Ø 57.2-88.9 P10-P90 Ø 45.0-65.0 P10-P90 Ø 57.1-88.9 P10-P90 Ø 55.0-63.5 P10-P90 Ø 50.0-88.9
新泄漏 @ 31kPa (sLpm) 0-12.0 w/ 密封槽 1.0-3.5 w/ 密封槽 1.2-3.5 w/ 密封槽 0.7-6.0 0.7-2.5 0.0-0.1 0.4

新的旋转阻力 (Nm) 107-311 165-295 276-610 94.0-253.8 163-345 90-165
NJD

新拉脱力(N) 3073-11565 6,932-11,262 8,594-19,679 - 7,608-13,768 4,390-6,120 机械锁

 新维护（卡箍）拉脱力 71-358 49-2,841 -  16,800-23,000 -

规格&重量
卡箍宽度 (mm) 32.0 31.8 31.8 88.0 88.0 45.0 34.5 25-35 (根据直径变化)

从管道到外径开始的硬件高度约 (mm) 13.3 25.0 27.4 12.5 25.0 31.0 29.0 20.0

管道尺寸方案 NJD +0.5 -1.0 T T 95-0015 NJD < 45  NJD ± 0.2
                NJD 45  NJD ± 0.3 标称接头直径± 0.3 T 15-0401 T 15-0401 通过管壁厚度

卡箍质量约 (g) 120-165 190-210 240-260 365-469 505-560 285-320 214-273 155-170
连接件质量约 (g) 185-300 260-340 315-390 365-469 505-560 365-395 294-348 170-185

尺寸

标称管径范围 (mm) 45.0-76.2厚管
（最大内径/外径间隙1.45）

42.0-177.8 50.8-127.0 45.0-65.0 38.0-88.9 标准工业直径从50到400-目前生产的
直径

标准工业直径从50 到101.6
55-90 (美标)
38-127 (欧标)

钢带宽度 (mm) 32 31.8 (1.25")            
25.4 (1.0") 31.8 88.0 88.0 42 31 25-35 (V

带套筒 规格也适用于防弯矩

钢带材料
镀铝钢
409不锈钢
430不锈钢
430不锈钢抛光
439不锈钢
441不锈钢
304不锈钢 仅用于 大直径仅用于

301不锈钢
镀铝409不锈钢

产品特点

连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修 连接便于维修

轻量化设计 最佳密封性能 带防腐涂层的高强度紧固件 不要求管重叠或开槽 不限制管端形式，无需开槽 良好的轴向固定 良好的轴向固定 高抱紧负载能力

易安装-预组装 高抱紧负载能力 易于组装-仅需一个组装扭力点 优异的抱紧负载能力 极低泄漏 集成垫圈 集成垫圈 重量轻

设计适用于零件装配连接 易安装-预组装 设计适用于零件装配连接 连接器重量轻
可预附加到排气管，

带径向和轴向对准管道功能
与法兰连接相比，
节约高达50%的成本

与法兰连接相比，
节约高达70%的成本 低泄露率

安装耐用，不会损坏排气管 设计适用于零件装配连接 优异的强度
允许没有纵向管件移动的
装配和维护的装配&维护 装配空间少 装配空间少 连接排气系统后部或中央

提供径向和轴向管道对中功能 安装耐用，不会损坏排气管 极适合应用于有限的封装空间 带防腐涂层的高强度紧固件 转角和轴向对位灵活性 转角和轴向对位灵活性
连接点的理想选择在
排气区域中央和后端

选用最佳性能和价值的材料 可重复使用的连接件 单点紧固 部件牢固 排气部件在装配过程中可以旋转

提供径向和轴向管道对中功能 大直径系列，用于简体连接 单点紧固

排气卡箍连接件

SEC

性能

• 连接便于维修

• 高抱紧负载能力 

• 重量轻

• 低泄露率

• 连接排气系统后部或中央

• 连接点的理想选择在排气区域中央和后端

• 排气部件在装配过程中可以旋转

特征

• 439不锈钢

• 304不锈钢

耐用的排气联轴器，允许角向校正

Ø 50.0-88.9

新泄漏 @ 31kPa (sLpm) < 2.0 w 10表面

新的旋转阻力 (Nm) NJD

防弯矩

新连接拉脱力(N) 机械锁

新维护（卡箍）拉脱力 25

夹子宽度 (mm) 25-35 (根据直径变化)

从管外径开始的大约硬件高度 (mm) 20.0

管道尺寸方案 通过管壁厚度

卡箍质量约 (g) 155-170

连接件质量约 (g) 170-185

规格&重量

材料

标称
管径范围

(mm)

55-90
38-127 (EU)

钢带宽度(mm) 25-35
(根据直径变化)

尺寸



管道连接器类型

滑动接头

旋转调整

连接器

带垫圈

管接头：成本vs密封性

密封性

连
接
器
成
本

AccuSeal

SealRite

AccuLock 
NB

AccuLock

Coupler

EuroCoupler

DuraSeal

SEC
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未经我们事先书面同意而转载。NORMA集团持续产品开发方针满足用户使用
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和监管规定。对 2016 年 6 月 27 日生效的标准的引用不具有合同约束力。
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